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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa Specializatd nr. 05: Produse, procedee §i echipamente pentru
instalatii aferente constructiilor, din cadrul S.C. PROCEMA CERCETARE
S.R.L., analizdnd documentatia de solicitare de prelungire agrement tehnic nr.
003-05/507-2016, prezentatd de firma S.C. POMPE INSTAL S.R.L. din Bucuresti
si inregistratd cu nr. 1950 din data de 05.02.2019, referitoare la “MODULE
PENTRU RIDICAREA PRESIUNII APEI” fabricate de firma S.C. POMPE
INSTAL S.R.L. Romdnia, elaboreazi prezentul Agrement Tehnic nr. 003-05/724-
2019 in conformitate cu documentele tehnice romdnesti aferente domeniului de
referintd, toate valabile la aceastd datd.

1. Definirea succintd

1.1. Descrierea succintd

Prezentul agrement tehnic se referd la
module pentru ridicarea presiunii apei,
fabricate de firma S.C. POMPE INSTAL
S.R L. - Romdnia.

Modulele pentru ridicarea presiunii sunt
echipamente complet echipate si automatizate
care se utilizeaza in diferite tipuri de
instalatii in constructii pentru vehicularea si
ridicarea presiunii apei.

Caracteristici functionale ale modulelor
de pompare siint:

- debit maxim: 1500 m*'h;
- presiunea nominala maxima: PN25 bar,
- temperatura lichidului vehiculat:

#5C=+70°C;

- temperatura maxima a mediului ambiant:

40 °C.

Modulele pentru ridicarea presiunii sunt
construite cu un design compact pentru a fi
usor de folosit in spafii restrdanse si cu toate
partile componente asamblate in asa fel incdt
sa fie nevoie doar de conectarea la refeaua
electrica si de apa.

Modulele sunt realizate dintr-un sasiu,
(constructie metalicd) pe care sunt amplasate
electropompele si  tabloul de comanda.
Modulele au in componenti urmdtoarele
elemente componente :

e Electropompe alcatuite din  pompe
centrifugale  monoetajate,  multietajate,
diagonale sau cu dublu flux, verticale, sau
orizontale tipurile CR(D(N)(E), CM(E)(V),
JP, NK(G)E)(F), NB(G)(E), HS, VDP,

actionate cu motoare de tip GRUNDFOS<:
MG(E)MMG, Siemens sau ABB racite cir
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aer, cu rotor colivie, mono sau trifazate, cu
turatie constantd sau variabild, asiguratda de
un echipament electronic de control si reglaj,
integrat sau separat, al debitului si presiunii
(controler PID).

Pompele si motoarele de actionare defin
certificate CE si sunt fabricate de firmele
Grundfos si Siemens.

Un modul de ridicarea presiunii este
alcatuit din 1+8 electropompe,montate in
paralel, cu functii de pompe in functiune (de
baza), pompe de rezerva sau pompe pilot (ce
intervin la consumuri mici).

Pornirea electropompelor se poate face
manual sau automat, dupd caz, in functie de
varianta constructiva a fiecdarui modul.

Caracteristicile constructive i functionale

ale electropompelor conform documentatiei
producdtorului Grundfos suni prezentate in
dosarul tehnic.
o Tabloul de automatizare alcdtuit din
aparate si echipamente electrice, cu functii de
alimentare cu energie electricd, protecfie,
comanda si semnalizare.

labloul  poate  functiona in regim
MANUAL sau AUTOMAT.

Functia de semnalizare indica starile de
operare §i de avarie a modulului de ridicarea
presiunii.

Aparatele  si  echipamentele  electrice
utilizate  la  realizarea  tabloului  de
automatizare sunt fabricate de  firmele
qeller si Schrack Technic — Austria, in

confoymitate cu  standardele si  directivele

e

ne pentru echipamente electrice de
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joasa tensiune si  pentru compatibilitate
~electromagnetica.
1ensiunea si frecvenfa curentului electric
de alimentare: 1x230 V/3x400V/50 Hz;
Tabloul de automatizare este protejat in

cutie metalicd sau din material plastic.

® Recipient de hidrofor cu capaciitatea de la
&8 pana la 5000 [, PN 6, 8, 10 sau 16 bar, cu
sau fard membrand elasticd.

o Colectoare / distribuitoare si conducte de
legdturd intre elementele modulului si intre
grup si instalafia deservitd, confectionate din
feava neagra, {eavi zincatd sau feava din ofel
inoxidabil, dupa caz.

& Robinete /2" — 6", cu obturator sferic sau
cu obturator fluture, previzute cu filete sau
Sflange pentru imbinare, fabricate de firmele
I'TV si Remer Rubinetterie - Spania;

o (Clapete de refinere /2" — 6", previzute cu
filete sau flanse pentru imbinare, fabricate
de firmele TTV si Remer Rubinetterie din
Spania;

o Elemente de compensare si_preluare a
vibragiilor 72" — 6", pentru preluarea
dilatirii  rezultate  din  variatiile  de
temperatura ale lichidului vehiculat si a
vibratiilor rezultate la functionarea normald
a modulului de pompare.

o Elemente de comandd — presostate sau
senzori de presiune in semnal continuu, dupd
caz.

e Manometre

o Elemente de fixare a elementelor de
suportul modulului de pompare.

o Cadru de sustinere a modulului de
pompare, realizat din tabla si/sau profile
metalice din ofel, protejate anticoroziv prin
vopsire sau prin zincare.

1.2. Identificarea produsului

Modulele de pompare se identifici
printr-un cod alfanumeric de tipul:
Exemplu: HIDRO X a be-d+e fg-h

in care:
HIDRQO — modul de pompare;
X — modul de functionare al modulului:
- X = E - functionare cu turafie
variabila - electropompe  cu
convertizor de frecventd integrat in
molor;
- X = F - functionare cu turafie
variabila — convertizor de frecventd in
tabloul electric;
- X = daca se omite — functionare in
cascada.

a — numarul de electropompe in

Junctiune (de baza),

b — tipul electropompelor in functiune,
conform nomenclator GRUNDFOS;

¢ — marimea electropompelor in
JSunctiune descrisa prin debitul nominal;
d — numdrul de etaje al pompei in

Junctiune multiplicat cu 10, sau denumire

conform familiei;

e — numdrul de electropompe pilot;

[ — tipul electropompelor pilot, conform

nomenclator GRUNDFOS;

g - madrimea electropompelor pilot

descrisa prin debitul nominal;

h - numdrul de etaje al pompei pilot

multiplicat cu 10, sau denumire conform

Sfamiliei.

Sunt de asemenea precizate numele
producatorului si anul fabricatiei.

Toate informatiile referitoare la produs
sunt inscripfionate pe etichete autoadezive
din material plastic. Inscripfionarea este
rezistentd la apd.

2. Agrementul tehnic

2.1. Domenii acceptate de utilizare in

construcii

Modulele de ridicarea presiunii fabricate
de firma S.C. POMPE INSTAL S.RL. se
utilizeazd in urmatoarele tipuri de instalatii:

- instalatii de alimentare cu apd rece potabild

sau nepotabild care deservesc cladirile GUHIL:
) 3

. . s
sau mai multe zone de presiune; o
/‘.{-:T PROCE
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- instalafii de alimentare cu apd pentru
combaterea incendiilor;
- instalafii de alimentare cu apd pentru spafii
verzi aferente localitatilor;

- insialafii de alimentare cu apda pentru
complexuri sportive, zone de agrement, piscine,
bazine de inot, etc.;

- instalafii de evacuare si pompare a apelor
meteorice;

\
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- instalatii de climatizare.

Pentru utilizarea in contact cu apd
potabild, modulele de ridicarea presiunii,
trebuie sa defind aviz  sanitar, emis in
conformitate cu reglementdrile Ministerului
Sandatitii.

2.2. Aprecieri asupra produsului
2.2.1. Aptitudinea de exploatare in constructii

Modulele pentru ridicarea presiunii
fabricate de firma S.C. POMPE INSTAL
S.R.L. sunt utilizate in instalatiile aferente
constructiilor deoarece indeplinesc cerintele
fundamentale ale Legii 10/1995, privind
calitatea in construcfii, cu modificdrile i
completarile ulterioare.

Produsele au  avizele  sanitare  nr.
27728 .11.2013, 54/28.11.2013, 55/28.11.2013,
56/28.11.2013, 57/28.11.2013, 60/29.11.2013,
61/29.11.2013 si 62/29.11.2013 emise de cdtre
LN.S.P. Centrul Regional de Sandtate
Publica Bucuresti.

e Rezistentd mecanica si stabilitate

Rezistenfa mecanica si stabilitatea sunt
asigurate prin constructia produselor, prin
materialele procurate de la furnizori acceptafi
si prin solutiile optime de montaj indicate de
produicator.

Echipamentele, prin constructia lor si prin
modul de fixare, nu influenfeaza rezistenfa si
stabilitatea constructiilor pe care le deservesc,
daca se respecta instructiunile de punere in
operd si exploatare impuse de producdtor.

Calitatea materialelor utilizate (profile si
accesorii metalice din ofel; feavd neagrad,
zincata sau din ofel inoxidabil) asigurd
rezistenta la conditii de mediu.

Cadrul de sustinere este fabricat din profile
metalice, asamblate prin sudurd, protejate
anticoroziv prin vopsire sau prin zincare, care
se fixeazd in pardoseald cu prezoane.

Sasiul, fabricat din profile metalice, este
dimensionat ~ corespunzator pentru fiecare
tipodimensiune  asigurdnd  rezistenfa  si
stabilitate in exploatare.

Montajul ~ componentelor pe  structuri
metalice asigurd o rezisten(a si stabilitate la
solicitdrile mecanice si termice la care sunt
supuse in timpul exploatarii.

Fiecare produs este verificat inainte -dé—== . G s : ;5
# ifi LR € ufk\'e pot recicla dupda expirarea duratei de viafd.
o<

livrare. Se fac verificari functiongfé " ale

3%
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ansamblului si a fiecarui element component,
verificdri de rezistenfc la presiune i etanseitate
(1,5 x presiunea de lucru nominald).

e Securitate la incendiu
Produsele nu fac obiectul unor exigente
particulare de comportare in caz de incendiu.
Asupra acestor produse nu s-au efectuat
incercari de comportare la foc.

e Igiend, sdndtate §i mediu inconjuridtor

Functionarea modulelor pentru ridicarea
presiunii nu  prezintd niciun pericol pentru
sandtatea  oamenilor §i nici nu constituie un
Sfactor de poluare a mediului in conformitate cu
legisiatia in domeniu, dacd se respectd
indicatiile din instructiunile de exploatare si
intretinere ale produselor.

La utilizarea acestor produse sunt respectate
conditiile prevdizute de legislatia in domeniu si
anume: Legea Securitdfii si Sandidfii in Munca
mr. 319/2006, Legea Protectiei Mediului nr.
265/2006, Ord. MS 119/2004 pentru aprobarea
Normelor de igiend si sdandtate publica privind
mediul de viata al populatiei, Ordinul M.S. nr.
275 / 2012 pentru aprobarea procedurii de
reglementare sanitard pentru punerea pe piatd
a  produselor,  materialelor,  substantelor
chimice/amestecurilor i echipamentelor
utilizate in contact cu apa potabild, Legea
privind regimul deseurilor nr. 211/2011, HG nr.
856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor,
cu modificarile si completdrile ulterioare si
Legea privind asigurarea pentru accidente de
munca si boli profesionale nr. 346/2002, cu
modificarile si completarile ulterioare .

Protectia impotriva socurilor electrice este
asiguratd, conform clasei de protecfie a
produselor, cu  materiale  electroizolante,
antistatice, dar si prin apdrdtorile, carcasele,
usile care protejeaza utilizatorul impotriva
atingerii parfilor in miscare sau a parfilor care
sunt sub tensiune.

Produsele au avizele sanitare nr. 27 CRSPB
/28.11.2013, nr. 54 CRSPB / 28.11.2013 nr. 35
CRSPB / 28.11.2013, nr. 56 CRSPB /
28.11.2013, nr. 57 CRSPB /28.11.2013, nr. 60
CRSPB / 29.11.2013, nr. 61 CRSPB /
29.11.2013 si nr. 62 CRSPB / 29.11.2013,
emise de cdtre . N.S.P.

Materialele utilizate la fabricarea modulelor
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o Sigurantd si accesibilitate in exploatare
 Produsele au o constructie robustd, etansd
s un sistem sigur de asamblare si mentinere.

Verificarile efectuate de producdtor pe
fiecare produs (verificarea rezistentei la

- presiune hidraulicd, verificarea
echipamentelor de automatizare si control,
verificari  functionale  simulate)  confer

siguran{d in exploatare.

Suprafata exterioard a produselor nu
prezinta muchii tdioase sau bavuri care sa
- conduca la leziuni prin contact.

Construciia  produselor — si  suprafejele

interioare  lise  usureazd  curgerea  §i
ingreuneazd depunerea §i formarea de
biofilm.

Modul de asamblare a fitingurilor,

robinetelor, colectoarelor/distribuitoarelor cu
fevi pentru realizarea instalatiei, cu etansare
cu  garniturd din  elastomeri, face ca
instalafiile  realizate sa prezinte o bund
etangeitate in conditii normale de exploatare,
cu respectarea instructiunilor producdtorului.

Aparatele electrice de comandci
incorporate in tabloul de automatizare sau pe
echipamente respectd cerinfele legislatiei in
vigoare in ceea ce priveste securitatea i
siguranta functiondrii.

Compomentele electrice i electronice sunt
realizate in conformitate cu directivele
europene, 2004/108/CELE si 2006/95/CEE, iar
conexiunile sunt sigure.

Produsele sunt previzute cu aparaturd de
protectie, indicare §i sesizare, care asigurd
parametrii reglafi si protejeazd echipamentul
in cazul depdsirii unor limite.

Avdnd in vedere durabilitatea ridicatd,
(100.000 ore de functionare) produsele
prezinta stabilitate si siguran{d in exploatare
pe toatd durata de viald estimatd de
producdtor.

e Protectie impotriva zgomotului

Produsele nu fac obiectul unor cerinte
particulare de protectie impotriva zgomotului.

Functionarea produselor este silentioasd si
mu necesitd mdsuri de protectie impotriva
zgomotului.

In cazuri particulare in care se constatd cd
nivelul de zgomot la functionarea normald a
produsului  depaseste  limita  admisibild,
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impotriva zgomotului.  Astfel, producdtorul
recomandd racordarea modulelor de pompare
la conductele amonte/aval ale instalatiei
deservite prin intermediul elementelor de
cuplare elastice.

e Economia de energie si izolarea termicd

Produsele nu fac obiectul unor ceringe
particulare de izolare termicd. Modulele pentru
ridicarea presiunii se monteaza si exploateazdi
in spatii cu temperatura interioard superioard
punctului de inghef al lichidului vehiculat.

Prin  utilizarea  modulelor de pompare
complet echipate si automatizate, se pot realiza
economii de energie electrica concomitent cu
asigurarea  parametrilor  corespunzdtori de
debit si presiune.

o Utilizare sustenabild a resurselor naturale
Materialele  utilizate  la  fabricarea
produselor sunt reciclabile.

2.2.2. Durabilitatea i intrefinerea produsului

Durata medie de viata estimatd indicatd de
producator este de minimum 100.000 de ore de
Junctionare, dacd se respectd instructiunile
producdtorului privind montajul, exploatarea si
prevederile proiectului avizat.

Garantia produsului este de 24 luni de la
data livrarii.

Produsele necesita revizii periodice de
intrefinere  pentru verificarea elementelor
componente. Frecvenfa reviziilor este stabilitd
de producdtor.

Reviziile se fac de catre firme specializate.

Producdtorul va preciza in documentafia
tehnica a produsului calitatea (parametrii
Jizico-chimici) fluidelor vehiculate.

[Antre{inerea efectuata de cdrre beneficiar
trebuie realizatd cu respectarea strictd a
indicatiilor  producatoruiui  referiioare  ia
ansamblu si la fiecare element component.

2.2.3. Fabricatia si controlul

Firma  POMPE  INSTAL SRL a
implementat  si  mentine un sistem de

management al calitafii in conformitate cu
standardul ISO 9001:2015, fiind certificatd de
EUROPEAN  CERTIFICATION BODY -
Romdnia , membra ASCB(E) IRQAO, conform

E I,Qﬁcat‘ul’ui nr. C.470.1/2018.
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Principalele elemente componente ale
modulelor de pompare sunt fabricate de firme
specializate, pe linii automatizate, cu
respectarea normelor de calitate previizute de
standardele europene.

Firma Pompe Instal dispune de un sistem
de asigurare a calitatii la care conlucreazd
foate sectoarele firmei. Astfel pe tot parcursul
procesului tehnologic se efectueazd un control
sever privind: aprovizionarea elementelor
componente, caracteristicile fizico-mecanice
ale produselor finite.

Toate produsele cu defectiuni (neconforme
cu norma de produs) sunt imediat identificate
si excluse, dupa care se aplica o procedurda
corectiva pentru a putea evita repetarea
defectelor. La sfarsitul ciclului de fabricafie,
fiecare produs este inspectat individual pentru
a se asigura conformitatea cu specificatia de
produs.

Firma  producdtoare este dotatd cu
laborator propriu , care efectueaza un control
permanent al calitafii  si  performangelor
produselor, mdsuratorile efectudndu-se cu
respeciarea standardelor europene.

2.2.4. Punerea in operd

Punerea in opera a modulelor pentru
ridicarea presiunii in instalafii se realizeaza

conform  proiectului  avizat,  normelor
romdnesti in vigoare si  instructiunilor
producatorului.

Se vor utiliza numai accesoriile livrate
odata cu produsul.

Pentru depozitarea de I[unga sau scurtd
durata producatorul va furniza date privind
conditiile de depozitare (temperaturd, clasa de
periculozitate, etc.)

2.3. Caietul de prescriptii tehnice
2.3.1. Conditii de conceptie

In proiectarea produselor si elaborarea
tehnologiei de fabricatie s-a avut in vedere
obtinera  §i  pdstrarea  constantd  a
proprietatilor si caracteristicilor modulelor de
prompare.

Modulele de pompare sunt echipamente
realizate dupa un proiect intocmit astfel incdt
sa corespundd cerintelor  specifice ale
aplicayiel.
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Alegerea  elementelor — componente  se
realizeazd de catre producdior pe baza datelor
tehnice ale fiecarei aplicatii  furnizate de
beneficiar.

Elementele componente sunt realizate de
firme specializate si recunoscute pe plan
international pentru performangele produselor
si calitatea fabricatiei.

2.3.2. Conditii de fabricare

Fabricarea modulelor pentru ridicarea
presiunii de firma S.C. POMPE INSTAL
S.RL. se desfasoara in conformitate cu
prevederile normei de fabricatie si  cu
prevederile planului calitatii. Astfel fabricatia
se desfasoard in sistem de management al
asigurarii calitatii, conform standardului 1SO
9001:2015.

In procesul de fabricatie se respectd regulile
de verificare a calitdtii declarate in Manualul
de asigurare a calitdtii propriu producdtorului.

Fabricatia este realizata de producator cu
utilizarea de echipamente si tehnologii specifice
domeniului.

In procesul de fabricatie, produsele se supun
unor verificari si probe incepdnd de la
echipamente i termindnd cu produsul finit.

Controlul calitdtii produselor se realizeazd
conform  sistemului intern de control al
productiei in fabrica.

2.3.3. Conditii de livrare

Modulele de pompare sunt fabricate si
livrate pe baza unei comenzi bazate pe oferta
tehnico-economicd intocmitd de personalul
specializat al producatorului.

Modlulele de pompare sunt livrate asamblate
si verificate, pregdtite pentru a fi racordate la
conductele amonte aval ale instalatiei
deservite.

Transportul si depozitarea trebuie sa se

vorlizoro

producdtor. Prin mdsurile speciale impuse de
producator,  este  exclusd  pdtrunderea
corpurilor strdine in interiorul instalatiei. Astfel
trebuie asigurata integritatea ambalajului pe
toatd durata transportului si depozitarii.

In functie de dimensiuni si masd, modulele
sunt ambalate pe palefi de lemn fie complet
echipate, fie separat pe subansamble, fiecare
subansamblu fiind livrat pe un palet.

indicatiilor  date  de

R o

conform
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La livrare, produsele sunt insofite de
certificat  de  garanfie, fise tehnice i
instrucfiuni tehnice (de transport, punere in
operd si exploatare) in limba romand, precum
si de declaratia  producctorului  de
conformitaie a produsului cu Agrementul
Tehnic  eliberat pentru acesta, potrivit
prevederilor standardului SR EN ISO/CEI
17050-1: 2010 si SR EN ISO/CEI-2:2005
“Evaluarea  conformitdfii.  Declaratia  de
“conformitate datd de furnizor”.

Titularul de agrement tehnic va preciza
condifiile de calitate ale agentilor termici
vehiculati.

' 2.3.4. Conditii de punere in operi

Punerea in operd a modulelor se va realiza
conform proiectului avizat, instructiunilor
producditorului, cerintelor de sigurantd si
stabilitate previzute de Legea 10/1995 si a

urmatoarelor norme romdnesti in domeniu:
-19 - 2015 — Normativ pentru proiectarea,

executia s exploatarea  instalatiilor
sanitareaferente cladirilor;

- NP 133-2013 - Normativ  privind
proiectarea, execufia  §i exploatarea

sistemelor de alimentare cu apa si canalizare
a localitagilor ;

- [ 7-2011 Normativ privind proiectarea,
execufia si exploatarea instalatiilor electrice
aferente cladirilor;

- C 56-2002 “Normativ pentru verificarea
calitafii si recepfia lucrdrilor de constructii i
instalafii aferente;

- C 300-1994 Normativ de prevenire si
stingere a incendiilor pe durata executdrii
lucrarilor de constructii si instalagii aferente
acestora,

- Ordinul M.S. nr. 275 / 2012 pentru

aprobarea  procedurii  de  reglementare
sanitard  pentru  punerea pe piald a
produselor, materialelor, substantelor
chimice/amestecurilor i echipamentelor

utilizate in contact cu apa potabil

- Ordin MS nr. 119/2014 pentru aprobarea
Normelor de igiend si sandtate publicd privind
mediul de viatd al populatiei;

- Legea nr.319/2006 privind securitatea si
sandltatea in muncd ;

- Norme metodologice pentru aplicarea Legii
securitatii si sanatatii in munca nr. 31 9/’200}5/
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aprobate  prin  HG  nr.1425/2006, cu
modificarile si completdrile ulterioare ;

- Legea protectiei mediului nr. 265 /2006

- Norme generale de  apdarare impotriva
incendiilor aprobate prin Ordinul nr.163/2007
al MA.L,

- Legea privind regimul deseurilor nr.
2112011, cu  modificarile si  completdrile
ulterioare;

- HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii
deseurilor, cu modificdrile si completdrile
ulterioare ;

- Legea privind asigurarea pentru accidente de
munca si boli profesionale nr. 346/2002, cu
modificarile si completdrile ulterioare.

Concluzii
Aprecierea globali
Utilizarea modulelor  pentru

ridicarea presiunii fabricate de 8.C.
POMPE INSTAL S.R.L., in domeniile
de utilizare acceptate este apreciati
[avorabil, in conditiile specifice din
Romdnia, dacd se respectd prevederile
prezentului agrement.

Pentru utilizarea in contact cu apd
potabild, modulele trebuie sa defind
aviz sanitar, emis in conformitate cu
reglementdarile Ministerului Sandatdatii.

Conditii:

® Calitatea produsului si metoda de fabricare,
au fost examinate §i gdsite corespunzditoare de
FEuropean Certification Body si Bureau Veritas
Italia SpA i trebuie mentinute la acest nivel pe
toatd durata de valabilitate a acestui agrement.
e Oriunde se face referire in acest agrement
la acte legislative sau reglemenidri tehnice,
trebuie avut in vedere cd aceste acte erau in
vigoare la data elabordrii acestui agrement.

® Acorddnd acest agrement, Consiliul Tehnic
Permanent pentru Constructii, nu se implicd in
prezenfa si/sau absenfa drepturilor legale ale
Jirmei de a comercializa, monta sau intrefine
produsul sau echipamentul.

® Orice recomandare relativ la folosirea in
condifii de siguran{ad a acestui echipament, care
este confinuta sau se referd la acest agrement
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tehnic, reprezintd cerinfe minime necesare la
punerea sa in operd.

e PROCEMA - CERCETARE raspunde de
exactitatea datelor inscrise in agrementul
tehnic si de incercarile sau testele care au stat
la baza acestor date. Agrementul tehnic nu ii
absolva pe furnizori si/sau pe utilizatori de
responsabilitifile ce le revin conform
reglementdrilor legale in vigoare.

e Verificarea mentinerii  aptitudinii  de
utilizare a produsului va fi realizatd conform
programului  stabilit de comun acord cu
PROCEMA-CERCETARE si care consta in
verificarea la interval de 12 luni a
comportdrii produsului pus in operd la cel
putin o lucrare selectata din lista de referinfe
pusd la dispozifie de titularul agrementului
tehnic, actualizatd periodic si  atasata la
dosarul tehnic (aspectul exterior, dimensiuni,
etanseitate si verificarea la presiune ).

e QOrice modificare a tehnologiei de fabricare
si / sau introducere de noi materii prime i
materiale se va aduce la cunostinia
elaboratorului de agrement tehnic pentru a fi
luatd in considerare si a se proceda la
extinderea/modificarea agrementului tehnic.

o Actiunile cuprinse in program si modul lor
de realizare vor respecta actele normative §i
reglementarile tehnice in vigoare.

o PROCEMA - CERCETARE va informa
Consiliul ~ Tehnic ~ Permanent  Pentru
Constructii despre rezultatul verificarilor, iar
daca acestea nu dovedesc menfinerea
aptitudinii de utilizare, va solicita CTPC-lui
declansarea actiunii de suspendare a
agrementului tehnic.

o Suspendarea se declanseazd si in cazul
constaldrii prin controale, de catre organisme
abilitate, a nerespectdrii mentinerii constante a
conditiilor de  fabricatie si  utilizare a
produselor.

o In cazul in care titularul de agrement tehnic
nu se conformeazd acestor prevederi, se va
declansa  procedura  de  retragere a
agrementului tehnic.

Valabilitate :
17.04.2022
Prelungirea valabilitatii sau
revizuirea  prezentului  agrement

tehnic trebuie solicitatd cu cel pufin
trei luni inainte de data expirdrii. In
cazul  neprelungirii  valabilitdtii,
agrementul tehnic se anuleaza de la
sine.

Pentru grupa specializatd Nr.05
Presedinte ,
ing. Claudia IONESCU

Y

DIRE CTOR GENERAL,

3. Remarci complementare ale grupei specia)fzate

In vederea prelungirii agrementului tehnic nr. 003-05/507-2016 "Module pentru ridicarea
presiunii" fabricate de S.C. POMPE INSTAL S.R.L. Bucuresti, a fost analizatd documentafia
pusd la dispozitie de cditre producdtor, in calitate de solicitant si titular.

In urma analizdrii documentatiei s-a constatat cd firma POMPE INSTAL S.R.L.- Bucuresti, isi
desfisoard activitatea in sistem de management al asigurarii calitafii, pentru proiectare, pr oductie
si distribugie conform standardului 1SO 9001: 2015. In acest sens firma este certificatd de cdtre
EUROPEAN CERTIFICATION BODY- Romdnia, membrd ASCB(E) IROAO, cu certificatul nr.
C.470.1/2018. De asemenea firma are implementat sistemul de management de mediu, in
conformitare cu cerintele standardului 1SO 14001: 2015, fiind certificata de catre EUROPEAN

mbmASCB(F) IRQAO, cu certificatul nr. M.406.1/2019.
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CRSPB /
129.11.2013, nr. 61 CRSPB / 29.11.2013, nr.

27 CRSPB /7 28.11.2013, nr. 54 CRSPB / 28.11.2013 nr. 55
28.11.2013, nr. 56 CRSPB / 28.11.2013, nr. 57 CRSPB / 28.11.2013, nr. 60 CRSPB /
62 CRSPB / 29.11.2013, emise de catre I.N.S.P. —

Produsele au avizele sanitare nr.

Centrul Regional de Sanatate Publica Bucuregti.

pPres

Pe durata valabilitatii agrementului tehnic au fost puse in operd “Module pentru ridicarea
iunii " fabricate de S.C. POMPE INSTAL S.R.L. la : Alimentare cu apa jud.Arges (Bunghea,

Corbeni, Cozieni), ANM Voluntari, Complex Silver Mountain Poiana Brasov, Complex Chiajna
Residence, Magazin Lidl - 1 Decembrie, Straulesti, Medgidia, etc.

S-a constatat conform recomanddrilor atasate la dosarul tehnic cd produsele puse in operd

conform procedurilor fabricantului, in conditii normale de exploatare, se incadreazd in parametrii
de functionare declarati de producdtor si au prezentat o fiabilitate ridicatd.

Pe durata utilizarii acestor produse nu au existat avarii si accidente tehnice, conform

recomandarilor atasate la dosarul tehnic.

Solicitantul agTemenlulul se va ingriji ca la punerea in functiune si receptia la beneficiar a

produselor acestea sa aiba elaborate instructiuni de exploatare si intrefinere concrete, care sa

cuprindd i norme de tehnica securitdtii muncii specifice.

‘ In perioada de valabilitate a Agrementului Tehnic, titularul acestuia va urmarii comportarea
in timp a produselor puse in operd in unele lucrari de referinia (comportarea in exploatare a
produselor), rezultatele urmdnd a fi prezentate la solicitarea prelungirii termenului de valabilitate

a Agrementului Tehnic.

Verificarea mentinerii aptitudinii de utilizare a produsului va fi realizatd conform normativelor
si reglementarilor romdnesti in vigoare, precum si a programului stabilit de PROCEMA-

CERCETARE.

Orice modificare a tehnologiei de fabricare, de completare a gamei de fabricatie, de
introducere de noi echipamente si materiale, se vor aduce la cunostiinga elaboratorului de
agrement tehnic pentru a fi luatd in considerare si a se proceda la extinderea/modificarea

agrementului tehnic.

Deoarece pe durata de valabilitate a agrementului tehnic nr.

003 - 05 / 507 - 2016

producdtorul nu a schimbat tehnologia de fabricafie, caracteristicile tehnice ale echipamentelor
utilizate in fabricatie si ale produselor ramdnand aceleasi si ludnd in considerare si referinfele de
la beneficiari, grupa de specialitate nr. 05 din cadrul PROCEMA CERCETARE SRL nu a
considerat necesard refacerea testelor de laborator efectuate de producdtor sub supravegherea

Grundfos / Bureau Veritas Italia SpA (NB1370),
rezultatele.

SINTEZA RAPOARTELOR DE INCERCARI

considerandu-le valabile si insusindu-gi

Nr. | Denumire caracteristicd UM Valoare Normativ/ Valoare Observatii
Crt referintd | Standard determinatd
Modul de ridicarea presiunii tip HIDRO 3CM15-4+CMV3-8/380V
1 Puterea electrica totala kw 18,5 Fisa tehnica 18,6 Corespunde
instalata
2 Curentul electric total A 38,4 Fisa tehnica 38,45 Corespunde
absorbit
3 | Rezistenfa la presiune bar 9,00 Normativ 19 9,1 Corespunde
Fara spargeri,
deformadri
4 | Etangeitatea bar 7,00 Normativ 9 7,05 corespunde
Fdrd neetanseitdai
5 | Nivel de zgomot dB(4) <70 Fisa tehnica 63 corespunde

Agrementul  tehnic este valabil pentru  “MODULE
PRESIUNII", fabricate de firma S.C. POMPE INSTAL S, B.‘ :

- din Dosarul [ ehnic si la care fabricatia, punerea in ope/fa si pérf@

nivelul prezentat.

AT 003-05/724-2019

PENTRU RIDICAREA
tificabile conform datelor
antele sunt cel putin la
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4. Anexe

¢ EXTRASE SEMNIFICATIVE DIN PROCESUL VERBAL NR. 1030 DIN 02.04.2019 AL
SEDINTEI DE DELIBERARE A GRUPEI SPECIALIZATE NR. 05.

In sedina de deliberare a Grupei Specializate nr.5 la care au participat  ing. Claudia
IONESCU, ing. Gianni FLAMAROPOL, ing. Cristina GEORGESCU, ing. Gabriela CEPREANU si
invitat din partea firmei  S.C. POMPE INSTAL S.RL., solicitantul de agremet tehnic, s-au
evidenfiat urmdatoarele aspecte:

» Dosarul de agrement tehnic este complet si la elaborarea lui au fost respectate instructiunile
elaborate de CTPC;

» MODULELE DE RIDICAREA PRESIUNII fabricate de firma S.C. POMPE INSTAL
S.RL., corespund ceringelor fundamentale de calitate cuprinse in Legea 10/1995, cu
modificarile si completdarile ulterioare.

Constatdnd acestea, comisia internd de avizare a APROBAT prezentul Agrement Tehnic, cu
termen de valabilitate de 3 ani.

Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 003-05/724-2019, confindnd 55 pagini, face parte
integrantd din prezentul agrement tehnic.

Raportorul grupei specializate nr. 5
Ing. Cristina GEORGESCU

) =
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Module cu electropompe verticale / orizontale pentru ridicarea presiunii

e Membrii grupei specializate:
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Ing. Claudia IONESCU - presedinte €<~
Ing. Cristina GEORGESCU &~
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